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The data generated by the meter can be viewed in the display loop with
system information (e.g. flow rate, volume, date, due date, medium tem-
perature). The loops are numbered from 01 to 09.

The optical button located on the front panel enables scrolling the display
loops.

To save battery lifetime, the meter switches automatically to power save
mode after 4 minutes of inactivity. The display is awakened again by
pressing the optical button.

After awakening, the display shows first a screen check (i.e. all symbols
in the display are briefly switched on and off) and then the total volume.
This remains for at least 10 seconds on the display (also when the optical
button is pressed). Afterwards the display loop can be switched with the
help of the optical button.

| . (Imperial)
gallon

Forward s |- e S S o e e e e e\ [GAL 4 i
ow | [F NI NI I D Sk Cubic meter per
-' ft3/h |~—= Cubic foot per

Backwards s [== '-' '-l '-'l'-'l'-ll'-'l'-'l'-'l'
fow || BE & %82 ) A & IGPMKI/h |y hour

- Kiloliter per
hour
loop, | (Imperial) gallon per
number T minute
Battery L——= Billing value
Leakage »=—— L= Error / Alarm
Calibration modi- == Radio on
fication
Display loop
88 | Displaytest 05 | Error / Alarms
01 | Total volume 07 | High resolution total volume
02 | Battery lifetime 08 | Due date / Due date volume
03 | Firmware version / Checksum | 09 | Reverse volume
04 | Current flow
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1 | Conformity label 10 | Protection class
2 | Year of the declaration of con- 11 | Temperature class
formity
3 | Type of examinaiton certificate 12 | Product article number
number
4 | Meter serial number @ QR code 13 | Communication interfaces
5 | Optical button 14 | Battery lifetime
6 | Positioning assistance for opto head | 15 | Dynamic range
7 | Pressure loss class 16 | Nominal diameter
8 | Maximum admissible pressure 17 | Permanent flow rate
9 | Metrological class 18 | Type
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Pulse outputs (open drain)

HYDRUS

Input voltage

max. 30 V

Input current

max. 27 mA

Voltage drop at the active output

max. 2V /27 mA

Current through inactive output

max. 5 pA/ 30V

Reverse current

max. 27 mA

Pulse duration, pulse break, pulse
frequency

depending on device configuration
(detailed description on request)

Wiring diagram
VCC =24V

P

Pull-up §

Pulse 1

e} — ¢ oe}—

r——-=-=-=-=-=-"7 - -

| — |

| I—l |

| HYDRUS 2 |
brown —)

Rsps = 5k6

AN

The pulse outputs are open-drain circuits.

The drain branch has a resistance of just 0 ohm, i.e. there is no internal
current limiting. If required, this must be provided by an external protec-
tive resistance (*if not available on site).

The internal resistance of the switching device must be 5x of the protec-

tive resistance.
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Cable pin assignment

The Radio/L-Bus/Pulse, Pulse/Pulse and M-Bus/Pulse/Pulse versions of
the meter are supplied with a 1.5 m 2/3/4/5-wire connecting cable with

wire end ferrules.

®

Radio/ | Pulse/ | M-Bus/ M-Bus 4-Wire
L-Bus/ Pulse Pulse/ Pulse
Pulse Pulse
M-Bus X X
Pulse, Output 1 X X
Pulse, Output 2 X X X
L-Bus X
Connection (network name)
GND brown brown brown brown
Pulse 1 or L-Bus| yellow yellow yellow white
Pulse 2 green green green yellow
M-Bus 1 white white
M-Bus 2 blue blue
Manipulation / green
Tampering
Number of 3 3 5 2 4
Wires

Never connect the external M-Bus to the pulse output of the
' meter! It will destroy the pulse output and lead to the loss of all
LJ factory warranty claims.

Radio specifications

Sending intervals

Every 14 ... 256 seconds (variable, according to
0.1 duty cycle (min. 14 seconds); depending on
protocol length and programming)

434 MHz frequency

Transmission power (EN 300 220-2 V3.2.1):

band 10 mW e.r.p.

868 MHz frequency | Transmission power (EN 300 220-2 V3.2.1):
band 25 mW e.r.p
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Open Source Software Notice

This product contains open source software components.

The use and distribution of any open source software is governed by
respective terms and conditions of the applicable open source license. By
using this product, you acknowledge that you have reviewed such license
terms and notices, and you agree to be obliged by these terms.

Please insure that you get yourself familiar with the licenses terms and
conditions before using this product. The complete license terms are
available in the DIEHL Metering Download-center:
https://www.diehl.com/metering/en/support-center/download-center/

If you have any questions regarding open source software used in this
product, please contact DIEHL Metering support:

oss-dmde@diehl.com

-11-
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Die vom Zahler erzeugten Daten kénnen auf verschiedenen, in Schleifen
angeordneten Anzeigen mit Systeminformationen (z. B. Durchfluss, Volu-
men, Datum, Stichtagsdatum, Medientemperatur) abgelesen werden. Die
Schleifen sind mit 01 bis 09 nummeriert.

Mithilfe des optischen Tasters auf dem vorderen Bedienfeld kann durch
die einzelnen Schleifen gewechselt werden.

Um die Lebensdauer der Batterie zu verlangern, schaltet der Zahler nach
4 Minuten Inaktivitat automatisch in den Energiesparmodus. Durch Drii-
cken der optischen Taste wird die Anzeige wieder aktiviert.

Nach der Aktivierung wird zunachst eine Priifung der Anzeige durchge-
fuhrt (d. h. alle Symbole auf der Anzeige werden kurz ein- und ausge-
schaltet) und anschlieBend das Gesamtvolumen angezeigt. Dies wird
mindestens 10 Sekunden lang auf der Anzeige angezeigt (auch wenn die
optische Taste gedrtickt wird). AnschlieBend kann mithilfe der optischen
Taste die Anzeigeschleife gewahlt werden.

| . (Imperiale)
Gallone
VOrwarts- sl [t S S S S S e S S IGAL Kubiki
durchfluss '| " " ' ' " ' ' ' ‘ m3h ._.sffr:drgeter pre
Riickwarts- = --—'_“_"_l_'_”_l_'_| ' ft3/h |+ KubikfuB pro
durchfluss BHC&sDd ) A & IGPMkKI/A | Stunde

K|IOI|ter pro
~ Stunde
Schleifen- (Imperiale) Gallone
nummer pro Minute
Batterie L= Abrechnungswert
Leckage »—— L= Fehler / Alarm

Kalibrierungsén- =——— Funk an

derung
Displayschleife
88 | Displaytest 05 | Fehler / Alarme
01 | Gesamtvolumen 07 | Hochauflésendes Gesamtvo-
lumen
02 | Batterielebensdauer 08 | Stichtag / Stichtagsvolumen
03 | Firmware-Version / Checksumme | 09 |Riickflussvolumen
04 | Aktueller Durchfluss
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1 | CE-Kennzeichnung 10 | Schutzklasse

2 | Jahr der Konformitatserklarung 11 | Temperaturklasse

3 | Art der Priifbescheinigungsnummer | 12 | Artikelnummer des Pro-

dukts

4 | Seriennummer & QR-Code des 13 | Kommunikationsschnitt-
Messgerats stellen

5 | Optischer Taster 14 | Batterielebensdauer

6 | Positionierungshilfe fiir Optokopf | 15 | Dynamikbereich

7 | Druckverlustklasse 16 | Nenndurchmesser

8 | Maximal zuldssiger Druck 17 | Dauerdurchfluss

9 | Metrologische Klasse 18 | Typ
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Impulsausgdnge (Open drain)

Eingangsspannung

max. 30 V

Eingangsstrom

max. 27 mA

Spannungsabfall am aktiven
Ausgang

max. 2V /27 mA

Strom durch inaktiven Ausgang

max. 5 pJA/ 30V

Riickwartsstrom

max. 27 mA

Impulsdauer, Impulspause,
Impulsfrequenz

abhangig von der Geratekonfigura-
tion ausfihrliche Beschreibung auf
Nachfrage)

Schaltplan
VCC =24V

-

Schutzwiderstand §

Pulse 1
pusel — —_—

r——=-=-=-=-"=-"7 - -1
| — |
| t_ |
| HYDRUS 2 |
L e e e e = = 4 —_—d

braun —b‘ _

Rsps = 5k6

AV

Die Pulsausgdnge sind als Open-Drain beschaltet.

Im Entladezweig befindet sich ein 0-Ohm Widerstand, d.h. es erfolgt zah-
lerintern keine Strombegrenzung, dafiir muss extern durch einen Schutz-
widerstand gesorgt werden, (*insofern bauseitig nicht vorhanden).

Der Innenwiderstandswert des Schaltgerates sollte das 5-fache des

Schutzwiderstandes sein.

-14-
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Kabel Anschlussbelegung

Der Zahler wird bei Funk/L-Bus/Puls, Puls/Puls, M-Bus/Puls/Puls - Variante
mit einem 1,5 m langen, 2- / 3- / 4- / 5-adrigen Anschlusskabel mit Ade-

rendhilsen geliefert.

HYDRUS

Funk / Puls / M-Bus M-Bus 4-adrig
L-Bus / Puls / Puls / Puls
Puls Puls
M-Bus X X
Puls Ausgang 1 X
Puls Ausgang 2 X X
L-Bus X
Verbindung (Netzwerkname)
GND braun braun braun braun
Puls 1 oder gelb gelb gelb weiB
L-Bus
Puls 2 grin grin griin gelb
M-Bus 1 weil weil
M-Bus 2 blau blau
Manipulation griin
Adernanzahl 3 3 5 2 4

Niemals den externen M-Bus an den Impulsausgang des Mess-
' gerats anschlieBen! Dies zerstort den Impulsausgang und fiihrt
L zum Verlust aller Werksgarantieanspriiche.

Funkspezifikationen

Sendeintervalle

Alle 14 ... 256 Sekunden (variabel, entsprechend
0,1 Einschaltdauer (min. 14 Sekunden); abhangig
von Protokolllange und Programmierung)

434 MHz Frequenz- | Sendeleistung (EN 300 220-2 V3.2.1):

bereich

10 mW e.r.p. (effektive Strahlungsleistung)

868 MHz Frequenz- | Sendeleistung (EN 300 220-2 V3.2.1):

bereich

25 mW e.r.p (effektive Strahlungsleistung)

@
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Hinweis zur Open Source Software

Dieses Produkt enthalt Komponenten einer Open Source Software.

Die Nutzung und Verbreitung jeder Open Source Software unterliegt den
AGB der betreffenden Open-Source-Lizenz. Mit der Nutzung des Produkts
bestatigen Sie, dass Sie die Lizenzbedingungen und -hinweise eingesehen
haben und erkldren, dass Sie mit diesen Bedingungen einverstanden sind.
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie sich mit den Lizenzbedingungen ver-
traut gemacht haben, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Die vollstandi-
gen Lizenzbedingungen finden Sie im DIEHL Metering Download-Center:
https://www.diehl.com/metering/de/support-center/download-center/
Wenn Sie Fragen zu der im Produkt verwendeten Open Source Software
haben, wenden Sie sich bitte an den Support von DIEHL Metering:
oss-dmde@diehl.com

-16-
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Les données recueillies par le compteur sont affichées dans les menus
d’information (exemple : débit, volume, date, date d'échéance, tempéra-
ture ambiante). Les menus sont numérotés de 01 a 09.

La touche optique située sur le totalisateur (sous I'écran LCD) permet de
faire défiler les menus.

Afin de préserver la pile, le compteur passe automatiquement en mode
économie d'énergie aprés 4 minutes d'inactivité. L'affichage est réactivé
en appuyant sur la touche optique.

Aprés réactivation, I'écran affiche d'abord le test d'affichage (c'est-a-dire
que tous les symboles de I'écran sont brievement allumés puis éteints),
ensuite le volume total. Celui-ci reste affiché pendant au moins 10
secondes (méme si I'on appuie sur la touche optique). Le menu d'infor-
mation peut ensuite étre commuté a l'aide de la touche optique.

cone 0 ’__S;I;on (impé-
découle R
écoule- _ | | IGAL]Y| Mmetre-cube par

Lo|ote o
ment positif O
P m3/h |+—= heure

]
Sens s—{e |= '- Vo ’-'-—'-—-’-'-'--'--’-' ft3/h [~1—= Pied cube par

d'écoulement BE %5682 ) A & IGPMkKI/h | heure

négatif Kilolitre par
, ~ heure
Numeéro de Gallon (impérial) par
_ menu minute
Témoin finde . | L Valeur de facturation
vie de la pile
Fuite s=— L——= Erreur / Alarme
Changement

d'étalonnage Radio on

Menus de défilement

88 | Test écran LCD 05 | Codes d’erreur
01 | Volume total 07 | Volume total haute résolution
02 | Autonomie de la pile 08 | Date d'échéance / Volume

total a date d'échéance

03 | Version du firmware / Somme | 09 | Volume négatif
de controle du firmware

04 | Débit instantané

-17-
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3 | Numéro du certificat d'examen UE de 12 | Numéro d'article du produit
type

Numéro de série du compteur et code QR | 13 | Type de connectivité

5 | Touche optique / communication IrDa 14 | Année de fin de vie de la
batterie

6 | Support de position pour la téte optique | 15 | Classe métrologique R selon la
position (H / V)

7 | Classe de perte de charge 16 | Diamétre nominal

8 | Pression maximale admissible 17 | Débit permanent Q3 en m3/h

9 | Classe métrologique 18 | Numéro de famille du compteur
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Sorties d ‘impulsion (open drain)

Tension d’entrée

max. 30 V

Intensité de courant d’entrée

max. 27 mA

Chute de tension a la sortie active

max. 2V /27 mA

Courant traversant la sortie inactive

max. 5pA/ 30V

Courant inverse

max. 27 mA

Durée d'impulsion, pause d'impul-
sion, fréquence d'impulsion

en fonction de la configuration de
I'appareil (description détaillée sur
demande)

Schéma
VCC =24V

-

§ Résistance de
protection

r——=-=-=-=- - " - -
| — |
| ﬁ_ |
| HYDRUS 2 |

marron ——»

Rsps = 5k6

N

La fonction des sorties d'impulsions est de type « drain ouvert » (open

drain).

En el ramal del colector existe una resistencia de 0 ohmios, esto es, en el
interior del contador no se produce ninguna limitacion de corriente, pero
si en el exterior, mediante un resistor de proteccion (*siempre que no

exista en la instalacion).

La résistance interne de I'appareil de commande devrait équivaloir a 5x la

valeur de la résistance de protection.

-19-
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Affectations des bornes du cable

Pour les variantes Radio/L-bus/Impulsion, Impulsion/Impulsion, M-bus/
Impulsion/Impulsion, le compteur est fourni avec un cable de raccorde-
ment d’une longueur de 1,5 m a2/ 3/ 4/ 5 conducteurs avec embouts.

Radio / Impul- M-bus / M-bus Impulsion a
L-bus / sion / Impulsion / 4 conducteurs
I o 1 ) 1 e
M-bus X X
Sortie impulsion- X X X
nelle 1
Sortie impulsion- X X X X
nelle 2
L-bus X
Connexion (nom du réseau)
Terre brun brun brun brun
Impulsion 1 ou jaune jaune jaune blanc
L-bus
Impulsion 2 vert vert vert jaune
M-bus 1 blanc blanc
M-bus 2 bleu bleu
Manipulation vert
Nombre de 3 3 5 2 4
conducteurs

Ne jamais raccorder le M-bus externe a la sortie impulsionnelle de
' l'instrument de mesure ! Cela détruit la sortie impulsionnelle et pro-
L voque une perte de tous les droits découlant de la garantie d'usine.

Spécifications radioélectriques

Intervalles
d'émission

Toutes les 14 a 256 secondes (variable, équivaut a
0,1 facteur de marche (min. 14 secondes) ; en fonction
de la longueur du protocole et de la programmation)

Gamme de fré-
quences 434 MHz

Puissance d'émission (EN 300 220-2, V3.2.1) :
10 mW ERP (puissance apparente rayonnée)

Gamme de fré-

Puissance d'émission (EN 300 220-2, V3.2.1) :

quences 868 MHz | 25 mw ERP (puissance apparente rayonnée)

-20-
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Remarque relative au logiciel Open Source

Ce produit contient des composants d'un logiciel open source.
L'utilisation et la distribution de tout logiciel open source sont soumises
aux termes et conditions de la licence open source correspondante. En
utilisant le produit, vous reconnaissez avoir lu et accepté d'étre lié par les
termes et conditions de la licence.

Veuillez vous assurer de bien avoir pris connaissance des conditions de
licence avant d'utiliser ce produit. Les conditions de licence complétes
sont disponibles dans le centre de téléchargement DIEHL Metering :
https://www.diehl.com/metering/fr/assistance/centre-de-
téléchargement/

Si vous avez des questions sur le logiciel open source utilisé dans le pro-
duit, veuillez contacter |'assistance de DIEHL Metering :
oss-dmde@diehl.com

-21-
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Los datos generados por el contador se pueden ver en el bucle de pantalla
con informacion del sistema (p. €j. caudal, volumen, fecha, vencimiento,
temperatura media). Los bucles estan numerados del 01 al 09.

El sensor Optico situado en el panel frontal permite de navegar en los
bucles de pantalla.

Para aumentar la vida de la bateria, el contador cambia automaticamente
al modo de ahorro de energia tras 4 minutos de inactividad. La pantalla
se reactiva pulsando en el sensor optico.

Una vez activada, la pantalla muestra primero una verificacion (es decir,
todos los simbolos de la pantalla se encienden y se apagan brevemente)
y después el volumen total. Permanece durante al menos 10 segundos en
la pantalla (también cuando se pulsa el sensor 6ptico). Después se puede
cambiar el bucle de pantalla con la ayuda del sensor optico.

H ~=Galon (imperial)

Fiujo pgii(; eSS S = = == = =NIGAL|  Metro cubico
o o R i
Contraflujo =—r|= I '—'-'-'-'-'-':'-’-'-':'-'—' ft3/h |+i—= Pie clbico por

B8 %50 ) A B IGPMKI/h |y hora

- Kilolitro por
Numero de Gald hgra ial
bucle = alon (imperial) por
. ) minuto
Testigodefin, | L= Valor de facturacién
de Bateria
Fuga =—— ———= Error/alarma
Cambio de = Radio encendida
calibracion
Bucle de pantalla
88 | Prueba de pantalla 05 | Codigos de Errores / Alarmas
01 | Volumen total 07 | Volumen total alta resolucion
02 | Duracion de la bateria 08 | Fecha Vencimiento / Volumen

total a fecha de vencimiento

03 | Version de firmware / Suma 09 | Volumen en contraflujo
de control del firmware

04 | Caudal instantaneo
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Marcado de conformidad 10 | Clase de proteccion

Ao de fabricacion 11 | Clase de temperatura
Numero de certificado de examen 12 | Codigo de producto

de tipo

Numero de serie del contador y 13 | Interfaces de comunicacion
cddigo QR

Sensor Optico / comunicacion IrDa 14 | Afio de fin de vida de bateria
Soporte de posicionamiento para 15 | Clase metroldgica R segun
cabezal dptico posicion (H/V)

Clase de pérdida de presion 16 | Didmetro nominal

Presion maxima admisible 17 | Caudal permanente

Clase metroldgica 18 | Tipo de la familia del contador
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Salidas de impulsos (drenaje abierto)

Tension de entrada

max. 30 V

Corriente de entrada

max. 27 mA

Caida de tension en la salida
activada

max. 2V /27 mA

Corriente por la salida desactivada

max. 5 pA /30 V

Corriente invertida

max. 27 mA

Duracion, pausa y frecuencia de
impulsos

en funcién de la configuracion del
aparato (descripcion detallada
bajo demanda)

Esquema de conexiones
VCC =24V

-

Resistencia de
proteccion

Impulso 1

r—— - - - — — 7 - -

I — I

I e

| HYDRUS 2 |

L - - - - = = = —_—d
marron ——)

Rsps = 5k6

A%

Las salidas de impulsos estan conectadas como drenaje abierto.

En el ramal del colector existe una resistencia de 0 ohmios, esto es, en el
interior del contador no se produce ninguna limitacién de corriente, pero
si en el exterior, mediante un resistor de proteccion (*siempre que no

exista en la instalacion).

El valor de la resistencia interna del dispositivo de conmutacién deberia
ser 5 veces mayor que el de la resistencia de proteccion.

-24-
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Asignacion de conexiones de cable

Espafiol

HYDRUS

Para las variantes radio/bus L/impulso, impulso/impulso, bus M/impulso/
impulso, el contador se suministra con un cable de conexion de 1,5 m de
longitud y 2/3/4/5 hilos con virolas de cable.

fabrica".

Radio / | Impulso | BusM/ BusM Impulso
bus L / | / impulso | impulso / en 4
impulso impulso hilos
Bus M X X
Impulso en X X X
salida 1
Impulso en X X X X
salida 2
Bus L X
Conexion (nombre de red) \
GND marron marron marron marron
Impulso 1 0 | amarillo | amarillo amarillo blanco
@ bus L
Impulso 2 verde verde verde amarillo
Bus M 1 blanco blanco
Bus M 2 azul azul
Manipulacion verde
NUmero de 3 3 5 2 4
hilos
"iNo conectar nunca el bus M externo en la salida de impulsos
' del aparato de medicién! Ello origina desperfectos en la salida de
L impulsos y la pérdida de todos los derechos de garantia de

-25-
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Especificaciones de la radiocomunicacion

Intervalos de emi-|Cada 14..256 segundos (variable, correspon-
sién diente a una duracion de conexion de 0,1 (min.
14 segundos); en funcién de la longitud del proto-
colo y de la programacion))

Rango de frecuen- | Potencia de emision (EN 300 220-2 V3.2.1):

cia de 434 MHz 10 mW e.r.p. (potencia de radiacién efectiva)
Rango de frecuen- | Potencia de emision (EN 300 220-2 V3.2.1):

cia de 868 MHz 25 mW e.r.p. (potencia de radiacion efectiva)

Indicacion sobre el software de codigo abierto

Este producto contiene componentes de software de cddigo abierto.

El uso y distribucion de cualquier software de codigo abierto esta sujeto a
las CGC de la licencia de cddigo abierto correspondiente. Al utilizar el pro-
ducto, usted reconoce haber leido y estar de acuerdo con las condiciones
e indicaciones de la licencia.

AsegUrese de estar familiarizado con las condiciones de la licencia antes
de utilizar este producto. Las condiciones completas de la licencia se pue-
den encontrar en el Centro de descarga de medicion DIEHL:
https://www.diehl.com/metering/es/centro-de-servicio-tecnico/
download-center/

Si tiene alguna pregunta sobre el software de codigo abierto utilizado
en el producto, pdngase en contacto con el centro de servicio técnico de
DIEHL Metering:

oss-dmde@diehl.com
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Os dados gerados pelo medidor podem ser visualizados no loop do display
com as informagdes do sistema (por exemplo, vazao, volume, data, data
de vencimento, temperatura média).

Os loops estdo numerados de 01 a 09.

O sensor Optico situado no painel permite a rodar os loops do display.
Para economizar a bateria, o medidor passa automaticamente ao modo
standby apds 4 minutos de inatividade. Para reativar o display, pressionar
0 sensor éptico.

Depois de reativado, o display exibe primeiramente uma verificagdo de
tela (ou seja, todos os simbolos do display sdo brevemente ligados e
desligados) e depois, o volume total. Esta apresentacao permanece por
pelo menos 10 segundos no display (e também quando o sensor dptico é
atuado). Depois disso, o loop do display pode ser alterado com o auxilio
do sensor optico.

H = Galdo (imperial)
Vazdo [ e = = = = = =\ IGALY Metro cabi
i o o o ] M
A

Vaza0 s—te |== fam) fam!

________ ft3/h |+1—= Pé ctbico por
reversa | | B 22482 ) A (& IGPMKI/h Jy  hora

- Quilolitro por
’ hora

Numero de Galdo (imperial) por

loop " minuto

Bateria =—— ——= Valor de faturamento

Vazamento =———— L——= Erro/alarme

Alteragdo de Réadio on

calibragdo
Loop do display
88 | Teste de display 05 | Cédigo de Erros/Alarmes
01 | Volume total 07 | Volume total de alta resolugdo
02 | Vida (til da bateria 08 | Data de vencimento/Volume

na data de vencimento

03 | Versao do Firmware / Controle | 09 | Volume reverso
do Firmware

04 | Vazdo instantanea
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1 | Rétulo de conformidade 10 | Classe de protecdo

2 | Ano de fabricagdo 11 | Classe de temperatura

3 | Nimero do certificado de exame de tipo | 12 | Cédigo do produto

4 | Nimero de série do medidor e 13 | Interfaces de comunicagao
codigo QR

5 | Sensor dptico 14 | Ano de fim de vida util da

bateria

6 | Suporte de posicionamento da leitor | 15 | Classe metrologica R de
Optica acordo com a posicdo (H/ V)

7 | Classe de perda de pressao 16 | Didmetro nominal

8 | Pressdo maxima admissivel 17 | Taxa de vazao permanente

9 | Classe metroldgica 18 | Tipo de familia
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Recursos de saidas de pulso (open drain)

Tensdo de entrada max. 30 V
Corrente de entrada max. 27 mA
Queda de tensdo na saida ativa |[max. 2V /27 mA
Corrente através de saida inativa | max. 5 pA /30 V
Corrente reversa max. 27 mA

Duracdo do pulso, pausa do
pulso, frequéncia do pulso

dependente da configuragao do
aparelho (descrigdo detalhada a
pedido)

Diagrama de fiagao
VCC =24V

-

Resisténcia de
protegao*

Rsps = 5k6

A%

As saidas de impulsos sao do tipo "open-drain".

No ramo do coletor encontra-se uma resisténcia de 0 Ohm, ou seja, ndo
ocorre nenhuma limitagdo da corrente interna do medidor, pelo que a
limitacdo deve ser assegurada por uma resisténcia de protecdo externa
(*caso esteja indisponivel de fabrica).
O valor da resisténcia interna do aparelho de chaveamento deve corres-
ponder a cinco vezes a resisténcia de protegdo.

@
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Pinagem do cabo

Na variante radio/bus L/pulso, pulso/pulso, bus M/pulso/pulso, o0 medi-
dor é fornecido com um cabo de conexdo de 1,5 m de comprimento de
2/3/4/5 fios com terminais de ilhds.

Radio/ | Pulso/ |[BusM/ BusM Pulso 4
BuslL / Pulso Pulso / fios
Pulso Pulso
Bus M X X
Saida de pulso 1 X X
Saida de pulso 2 X X X X
Bus L X
Conexao (nome da rede)
GND marrom | marrom | marrom marrom
Pulso 1 ou bus L | amarelo | amarelo | amarelo branco
Pulso 2 verde verde verde amarelo
Bus M 1 branco  branco
Bus M 2 azul azul
Manipulacdo verde
NUmero de fios 3 3 5 2 4

Nunca conectar o M-Bus externo a saida de pulso do medidor!
' Isto danifica a saida de pulso e causa a perda de todas as reivin-
L dicagGes de garantia de fabrica.

Especificagoes de radio

Intervalos de trans- |A cada 14 ... 256 segundos (variavel, corres-
missao pondendo a 0,1 vezes o ciclo de trabalho (min.
14 segundos); dependendo da duragdo do proto-
colo e da programacao)

Intervalo de fre- | Poténcia de transmissao (EN 300 220-2 V3.2.1):
quéncia 434 MHz | 10 mW e.r.p. (poténcia efetiva irradiada)
Intervalo de fre- | Poténcia de transmissao (EN 300 220-2 V3.2.1):
quéncia 868 MHz | 25 mW e.r.p. (poténcia efetiva irradiada)
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Nota sobre o software Open Source

Este produto contém componentes de um software Open Source.

A utilizacdo e distribuicao de qualquer software Open Source sao regidas
pelos TCG da respetiva licenga Open Source. Ao utilizar este produto, con-
firma ter tomado conhecimento destas condicGes e notas relativamente a
licenca e declara concordar com estas condigOes.

Assegure que se familiariza com as condigdes da licenca, antes de utilizar
este produto. As condicdes completas da licenca podem ser encontradas
no DIEHL Metering Download Center:
https://www.diehl.com/metering/en/support-center/download-center/
Caso tenha questdes relativamente ao software Open Source utilizado no
produto, contacte o servigo de apoio ao cliente da DIEHL Metering:
oss-dmde@diehl.com
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EU DoC 173/2
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU-KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION UE DE CONFORMITE
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARACION UE DE CONFORMIDAD (1)

Device Type / Product, object of the declaration

Gerétetyp / Produkt, Gegenstand der Erkléirung - Type d'appareil / produit, objet de la déclaration - Rodzaj urzadzenia/produktu,
przedmiot deklaracji - Tipo de dispositivo / producto, objeto de dicha declaracion (2)

Type Technology No of the EU type examination certificate
L7 Technologie Nr. der EU- Baumuslsrpmmssbhslmgung
Type Technologie e du ortfcat dexemen UE do

v Technologia Nr $wiadectwa badar typu Ut

Tipo (3) Tecnologia (4) . de certificado de examen UE de tipo (5)
73 Ultrasonic Water Meter DE-19-MI001-PTBO12

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described
above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, insofar as it is applied:

Die allaige Verantwortung ir de Ausstelng deser Konformiiserlinng irsgt oer Herstelr Dor aben besctviobeno
jnion, soweit diese Anwendung finden
Lo présonte declaraton do conformite ost bl sous a s0uls responsabilé du fabricant. L objet de a déclaration déri Gi-dessus
est conforme 4 la législation d'harmonisation de IUnion applicable :

Ninejsz deldaracia godnosc wyana zostafe s wioznq odpowledlalnoSs produente, Oplsany powye] przecmio inejsze
deklaraci jest zgodny z odnosnys
Lo prosan dediaration do conformidad s owpide baya 4 oxclusiva rosponsabiidad del T objeto de la declaracion
descrita anteriormente es conforme con la legislacion de armonizacion pertinente de la Union, en la medida aplicable (6)

20T1/65/EU (OJ L 174, 1.7.2011) T

2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014) I mpatibility Directive
(OJL 96,29.3.2014) | Measuring Instruments Directive

2014/53/EU (OJ L 153, 22.5.2014) ‘ Radio Equipment Directive

RoHS Directive

In conformity with the following relevant harmonised standards or normative documents or other technical specifications:

In Ubereinstimmung mit den folgenden einschidgigen harmonisierten Normen oder normativen Dokumenten oder anderen

technischen Spezifikationen - En conformité avec les normes harmonisées ou les documents normatifs ou les spécifications
i lub

techniques suivants - Zgodnosc z normanmi [
-De con las siguientes normas armonizadas o documentos normativos o
especificaciones técnicas (7)
EN 55032:2012/AC:2013 EN ISO 4064-3:2014 EN 301 489-1v2.2.1
EN 14154-1:2005/A2:2011 EN ISO 4064-5:2017 EN 301 489-3v2.1.1
EN 14154-2:2005/A2:2011 OIML R49-1:2006 EN 300 220-2 v3.1.1
EN 14154-3:2005/A2:2011 OIML R49-2:2004 EN 62368-1:2014/AC:2015
EN ISO 4064-1:2017 EN 62479:2010 WELMEC 7.2:2018
EN ISO 4064-2:2017 EN 62311:2008 EN IEC 63000:2018

Name and address of the manufacturer | The notified body LNE n® 0071 has carried out the module D certification of quality

Name und Anschrift des Herstellers | assurance under number.

‘Nom et adresse du fabricant Die notifizierte Stelle LNE Nr 0071 Giberwacht das QS-System bei der Herstellung
Nazwa i adres producenta (Modul D) unter der Zertifikatsnummer - L ‘organisme notifié LNE n*0071 a effectué
Nombre y direccion del fabricante la certification module D d'assurance qualité sous le n° - Jednostka notyfikowana
(® LNE nr 0071 zrealizowat certyfikacje modulu D zapewnienia jakosci pod nr - EI

organismo notificado LNE N° 0071 ha realizado el médulo de control de calidad de
D con nimero: (9)

DIEHL METERING
Donaustraie 120
90451 Niimberg LNE-36769

GERMANY

The contact address marked on the product can be one of the site listed in the module D certificate.

Niimberg, 2021-05-31 Dr. Christof Bosbach Reiner Edel
President of the Division Board Member of the Division Board
Diehl Metering Finance & Administration

Loes

Reiner Edel (Jun 1, 2021 18:12 GMT+2)

EU DoC_173_REV2 - 05/2021
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1.EC 3A CBO 2. Tun e, i  npodyxm, pedwem ua Sekmapeuuam . Bud 4. Toxozun S M o
om 3a_ EC om mun 6. deknapauus sa 130ader @
@ onucan no-ope, omzoseps ua cromaemoro somrodamonoTSD. na Cuoon 38
XapMOHU3aWUS, QOKOMKOMO Me Ce punazam 7. B CoMEGIGMEUe CbG CReCHUE CIIaHOaPMU U pLKo600CMea 8. HAUMEHOSAHUE u adpec Ha
RPous00RHaA . HOuMaAamS MAGOREopUR 70 4Smumoanss N 0071 & L3SbeAATE GBI UIUPAHBMD GRoPS0 MOEYTD 03 N8
1. EU PROHLASENI O SHODE 2. Typ zatizeni/ produkt, predmét prohiéseni 3. Typ 4. Technologie 5. Cislo certifikatu EU prezkouseni typu 6. Toto
prohléseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce. popsany predmét prohlésent je ve shodé s prislusnymi harmonizacnimi pravnimi
predpisy Unie, pokud se vatahuji 7. V souladu s nésledjicimi normari a pokyny 8. Jméno/nézev a adresa vyrobce 9. Orgén LNE &. 0071 proved!
certiikaci modul D (shoda s typem zalozend na zabezpecovén kvality vyrobniho procesu) pod isiem
1. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLERING 2 Entedstype / produd, Edaringens genstard 3. Tvpe & Tekmog 5, Nummer pé E7-
6. D udstedes pd fabrkantons ansvar. Gorstanden for erkingon, som beskrovet
ovent d don olovante EU fang de finder anvendelse 7. | overensstemmelse med
folgende standarder og. vejedninger 8. Nevn og adiesse pa. abrkanten 5. Geriienngsorganet LNE 0071 ar foretaget
kva/rwtssrknﬂvscsmﬁcenn ol B ander mummeret
1. ELj VASTAVUSDEKLARATSIOON 2. Seadme tiiip /toote, 3. Tiip 4. Tehnole EL . Kéesolev
Vastavisdaklratsioon on vl aniu lools sinuvasttusel. Enidjoldaiud dekisrsrtay loods on kooskilss asieomosls lidi Shtuststud

n°0071 teostas moodul D kvaliteed tagamise fisrimn ja andis valja toendi
1. BHAOEH SYMMOPGOZHE EE 2. Tumos auaxcus /ool Zi6xos e ahuan 3. Tumos 4. Texvoloyia 5 Api. mmovvorqwxau egéraong EE

710U 6. H mapoioa BiAwan GUpGPPIONS EKBIBETaI PE GTOKAEIGTIKI £uBOVT TOU KTAOKEUATT. O GTGXOS TS BAWDIIC TOU TEPIYPAGETal
TapaTs ) GUMpUNOS 1 11 GYETRT VSR Vo061 SRSV, a5 oY zpapégovran 7. [vua:wva e 1a nﬂpﬂmm} mpdruma Kkai
b0 8. Ovoya Kai &EU6uvar Tou Karaakeuaom 9. O opyaviauds LNE Agie. 0071 v 7 pra
maTomoina mg evémra D wE apiouo

1. IZJAVA EU-a O SUKLADNOSTI 2. Tip uredaja / proizvoda, Predmet izjave 3. Vista 4. Tehnologija 5. Broj potvrde EU o ispitivanju tipa 6. Za
izdavanjo ove izjave EU-a o sukladnost] odgovorajo samo proizvodat. Predmet goro opisane izjave u skiadiijo s mjerodavnim zakonodavstvom
. Nozivi . Priaviieno

tjelo LNE n°0071 provelo je modul D pofvrda o oA potvrdy

. DVCH/ARAZIDNE o coNFoRMrTA UE 2. Tipo di apparecchio / prodotto, oggetto della dichiarazione 3. Tipo 4, Tecnologia 5. N° del certificato
o UE 6. La presente dr!:maramne i conformith 8 iasciata soto o responsabilts oscusiva del fabbicane. Loggatto ol
Gearmsons i o B sopra & contorme a mativa di armonizzazione dell'Unione, purché valgano 7. In conformita alle norme
armonizzate, documen nomiai o specicte tscmchs Secuent; 8 Nome o insso de fabbricante 8. L orgamemo LNE 0071 ha oottt fa
Ceriioagine modulo D i asscurszions Ul con
1. ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA 2. lerices tipu / produkte, Deklaracijas prieksmets 3. Tips 4. Tehnologija 5. ES tipa pérbaudes sertifikéta Nr. 6.
37 atbilstivas daderse I izite vlenrgr uz razola/s atbildibu. leprieks aprakstiais deklaréciias priekSmets atbilst altiecigajam Savienibas
iinijém 8. . Pilnvaroté
ectads LNE 10071 1 vk D modula vallatos nocrosinasanas serthacis un rsniogs serkats

1. ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 2. Prictaisas tipas / gaminio, Deklaraciios objektas 3. Tipas 4. Technologila 5. JT tipo tyrimo pazyméjimo numeris
6. 3 atitikties dekiaracija iSduota gamintojui prisiimant visq atsakomybe. Pirmiau aprasytas deKlaracios objektas atitinka susijusius derinamuosius
NE

atliko D modulio kokybés uZikrinimo sertifikavimas ir iSdaveé serliikatq
1. EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT 2. Eszkoz tipusaltermék, a nyilatkozat térgya 3. Tipus 4. Makodési elv 5. EU-tipusvizsgéleti tandisitvény
széma 6. E2t a megfelel6ségi nyilatkozatot a gyétd kizérolagos felel6ssége mellett adjak ki. A fent ismertetett nyilatkozat térgya megfelel a
vonatkozo uniés ‘amennyiben azok 7. A kovetkezo s megfeleiden
8. A gyéto neve és cime 9. A D modul szerinti minGségbiztositasi tanusitést a 007 1. szémi LNE végezte el az alabbi szam alatt

1. DIKIARAZZION! TAL -KONFORMITA TAL-UE 2. Tip ta ‘apparat / prodott, ghan tad-dikjarazzjon 3. Tip 4. Teknologija 5. Nru ta-certifikat o

ot Koo uegm 4ot & armonissazsion rlevant] ot Union Safon dawn applkat 7. BXonformita mal istanGards o i | Gfin 8.

Isem u indirizz tal-manifattur 9. i-korp notifikat LNE n°0071 wettaq Modulu ta ‘ertfikazzjoni tal-assigurazzjoni tal-kwalita D  hareg i¢-certifikat

1. EUCONFORMITEITSVERKLARING 2 Type apparaat / poduct, Voorwerp van de verklaring 3. Type 4. Technolagi 5. Nr. van het EU-
rolt verstrekt onder volledige verantwoordeljkheid van de fabrikant. Het hierboven

beschreven voorwerp i van de Unie, voor zover van tospassing 7. In

overeenstemming met de_volgende Tandaardon on richtlinen 8. Naam en adres van de fabrikant 9. De conformiteit van het

kwallteitsgarantiesysteem volgens module D werd door de keurinstantie LNE n°0071 gecertificeerd onder het nummer

1. DECLARAGAO UE DE CONFORMIDADE 2 Tipo do aparalho/broduo, abjlo da declaragdo 2. Tio . Tocrolgia 5. . do crticado de oxamo

UE d tpo 6. A presente dectaragdo o conlormidad ¢ emilda sob a oxclusiva responsabildade do faricaie. O abjelo da dectragdo acima
dosorto adts em vonformidade. oo  lagisagdo do harmonizacdo Gn Uniso apicavel 7. Em canformidads om o5 segum!es normas e guias 8.
Nome & enderago do fabicants 5. LNE No. 0671 reaisada a eriioacdo da qualidade modus garantia D come mime

1. DECLARATIE UE DE CONFORMITATE 2. Dispoziti tip / produs, obiectul declerafiei 3. Tip 4. Tehnologie 5. Nr. certificatului de examinare UE
de tip: 6. Prezenta declaraie e conformitate este emisé pe raspunderea exclusiva a producétorului. Obiectul declarafiei descris mai sus este in
conformitate cu legislatia relevanta de armonizare a Uniunii, dac aplicabil 7. In oversenstemming met de volgende standaarden en richtljnen 8.
Numele si adresa producatorului 9. Organismul LNE r. 0071 a efectuat certiicarea modulul D de asigurare a calitafi sub nr.

1. EU VYHLASENIE O ZHODE 2. Typ pristroja/vyrobku, predmet whiésonia 3. Typ 4. Tochnoléga 5 C. osvedéenia o typovej skiiske EU 6. Toto

vyhlésenie o zhode sa vydava

precpismi Unie, ¢o je pouzitelny 7. V siilade s nasledujicimi normami a usmeneniami 8. Meno a adresa vyrobcu 9. Ustav LNE ¢. 0071 vykonal
jedcenie modulu D o zabezpeceni kvality pod ¢isiom

1. IZJAVA EU O SKLADNOSTI 2. Vista aparatalproizvod, predmet izjave 3. Tip 4. Tehnologija 5. Stevilka potrdila EU o tipskem preizkusu 6. Za

izdajo te izjave o skladnosti je adgovoren izkljuéno proizvajalec. Predmet navedene izjave jo v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizacii,

kot uporablja 7. V skladu z naslednjimi standardi in smernicami 8. Ime in naslov proizvajaica 9. Priglaseni organ LNE n°0071 jo izvedel certifiat o

zagotavijanju kakovosti modula D in izdal certifikat

1. EUVAATMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 2. Laiten tyypi / tuote, vakuutuksen kol Tyyppi 4. Teknologia 5. EU-

nettu_vaimistejan yksmamarse!la vastuulle. Edella kuvattu

Vilsutaksen konde on asiae Koskevan £Un yhdanmukaisiamislaineaadannon veatimuston mukcinen. soveludin osin 7. Noudatisen scursavis

nermiaja ohista 5. Nim i sote vamisajan 5. LNE nre 0071 on Suositanit D medin sedumsarmistuksen tarkaetuksen numerole

1. EU-FORSAKRAN OM AMMELSE 2. 3. Typ 4. Teknik 5.

om Gverensstammelse ulférdas pa tilverkarens eget ansvar. Foremalet for forsakran ovan overensstémmer med den oiovanta hamaniserads

unfonslagstiftningen, | den man tilémplig 7. | eniighet med foflande standarder och iktinjer 8. Namn och adress pé tlverkaren 9. LNE nr 0071 har

genomfért kvalitetssékring (modul D) under nr
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU-KONFORMITATSERKLARUNG
DECLARATION UE DE CONFORMITE
DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
DECLARACION UE DE CONFORMIDAD (1)

Device Type / Product, object of the declaration

Gerétetyp / Produkt, Gegenstand der Erklirung - Type d'appareil / produt, objet de la déclaration - Rodzaj urzadzenia/produktu,
przedmiot deklaracji - Tipo de dispositivo / producto, objeto de dicha declaracion (2)

Type Technology No of the EU type examination certificate
L7 Technologie Nr. der EU- Baumus(srpmmssbhslmgung
Type Technologie e du ortfcat dexemen UE do

v Technologia Nr $wiadectwa badar typu Ut

Tipo (3) Tecnologia (4) N°. de certificado de examen UE de tipo (5)
74 Ultrasonic Water Meter DE-19-MI001-PTBOT1

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the declaration described
above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation, insofar as it is applied:

Die allaige Verantwortung ir de Ausstelng deser Konformiiserlinng irsgt oer Herstelr Dor aben besctviobeno
jnion, soweit diese Anwendung finden
Lo présonte declaraton do conformite ost bl sous a s0uls responsabil du fabricant. L objet de a déclaration dért Gi-dessus
est conforme 4 la législation d'harmonisation de Union applicable :

Ninejsz deldaracia zgodnosc wyana zostafena wioznq odpowedlalnoSs producente, Oplsany powye] przckmio inejsze
deklaraci jest zgodny z odnosnys
Lo prosart dediaration do conformidad s owpide baya s oxclusiva rosponsabiidad dol T objeto de la declaracion
descrita anteriormente es conforme con la legislacion de armonizacion pertinente de la Union, en la medida aplicable (6)

2011/65/EU (OJ L 174, 1.7.2011) |
2014/30/EU (OJ L 96, 29.3.2014) [

(OJ L 96, 29.3.2014) [
2014/53/EU (OJ L 153, 22.5.2014) [

RoHS Directive

mpatibility Directive
Measuring Instruments Directive
Radio Equipment Directive

In conformity with the following relevant harmonised standards o normative documents or other technical spec\ﬁcatlons.

In Ubereinstimmung mit den folgenden einschiégiger i imenten oder anderen
technischen Spezifikationen - En conformité avec les normes harmonisées ou les documents ot ou fas spécifications
techniques suivants - Zgodnosc z normami i lub I
-De con las siguientes normas armonizadas o documentos normativos o

especificaciones técnicas (7)

EN 55032:2012/AC:2013
EN 14154-1:2005/A2:2011
EN 14154-2:2005/A2:2011
EN 14154-3:2005/A2:2011

EN ISO 4064-1:2017
EN ISO 4064-2:2017

EN SO 4064-3:2014
EN SO 4064-5:2017
OIML R49-1:2006
OIML R49-2:2004
EN 62479:2010
EN 62311:2008

EN 301 489-1v2.2.0
EN 301 489-3v2.1.1
EN 300 220-2v3.1.1

EN 62368-1:2014/AC:2015
WELMEC 7.2:2018
EN IEC 63000:2018

Name and address of the manufacturer
Name und Anschrift des Herstellers
‘Nom et adresse du fabricant

Nazwa i adres producenta

Nombre y direccion del fabricante

®

The notified body LNE n° 0071 has carried out the module D certiication of quality
assurance under number.
Die notifizierte Stelle LNE Nr 0071 Giberwacht das QS-System bei der Herstellung
(Modul D) unter der Zertifikatsnummer - L organisme notifié LNE n*0071 a effectué
la certification module D d'assurance qualité sous le n° - Jednostka notyfikowana
LNE nr 0071 zrealizowat certyfikacje modulu D zapewnienia jakosci pod nr - EI
organismo notificado LNE N° 0071 ha realizado el médulo de control de calidad de
D con nimero: (9)

DIEHL METERING
Donaustraiie 120
90451 Niimberg

GERMANY

LNE-36769

Niimberg, 2021-05-31

The contact address marked on the product can be one of the site listed in the module D certificate.

Dr. Christof Bosbach
President of the Division Board
Diehl Metering

Reiner Edel
Member of the Division Board
Finance & Administration

Lo

Reiner Edel (Jun 1, 20.

918 GMT2)
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1.EC. 3A CBO 2. Tunwa i / mpodykm, npedwem wa dexnapauusma 3. Bud 4. Textonozus 5. No Ha
om 3a EC om mun 6. dexnapauun sa 130a0eHa Ha a
a onucan no-zope, omz08apA Wa _cromeemwomo 3axoHodamencmeo Wa Cbiosa sa

XapMOHU3aWUS, JOKOMKOMO Me Ce Mpunazam 7. B ChoMEGIGMeUe CbG CReCHUITE CIIaHOaPMU U pLKo60dCMea 8. HAUMEHOSAHUE u adpec Ha
pousaodumes 9. HauuonanHama naGopamopus no uanumeanus Ne 0071 6 usebpuUna cepmuduUupanemo cioped mody D mod Ne
1. EU PROHLASENI O SHODE 2. Typ zatizeni/ produkt, predmét prohiéseni 3. Typ 4. Technologie 5. Cislo certifikatu EU prezkouseni typu 6. Toto
prohléseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce. popsany predmét prohlésent je ve shodé s prislusnymi harmonizacnimi pravnimi
predpisy Unie, pokud se vatahuji 7. V souladu s nésledjicimi normari a pokyny 8. Jméno/nézev a adresa vyrobce 9. Orgén LNE &. 0071 proved!
certiikaci modul D (shoda s typem zalozend na zabezpecovén kvality vyrobniho procesu) pod isiem
1. EU-OVERENSSTEMELSESERKLERING 2 Entedstype / produd, Edaringens genstard 3. Tvpe & Tekmog 5, Nummer pé E7-
6. D udstodes pd fabrkantons e Genstanden for erklasringen, som beskrevet
oventor,or | d don olovante EU fo finder anvendelse 7. | overensstemmelse med
folgende standarder og. veledninger 8. Nevn og adiosse pa. abrkenten 5. Gericenngsorganet LNE . 0071 ar foretaget
kva/rlstssrknngscsmﬂcenn ol B andor nummeret
1. ELj VASTAVUSDEKLARATSIOON 2. Seadme tiiip /toote, 3. Tiip 4. Tehnole EL . Kéesolev
Vastavisdaklratsioon on vl aniu lools sinuvasttusel. Enidjoldaiud dekisrertay loods on kooskilss asieomosls idi Dhtuststud

n°0071 teostas moodul D kvaliteed tagamise fisrimn ja andis valja toendi
1. BHAOEH SYMMOPGOZHE EE 2. Tumos auaxcus /ool Zi6xos e ahuan 3. Tumos 4. Texvoloyia 5 Api. mmovvorqwxau egéraong EE

710U 6. H mapoioa BiAwan GUpGPPIONS EKBIBETaI PE GTOKAEIGTIKI £uBOVT TOU KTAOKEUATT. O GTGXOS TS BAWDIIC TOU TEPIYPAGETal
TapaTs ) GUMpUNOS 1 11 GYETRT VSR Vo061 SRSV, a5 oY zpapégovran 7. [vua:wva e 1a nﬂpﬂmm} mpdruma Kkai
odiyous 8. Ovoya Kai &EU6uvar Tou Karaakeuaom 9. O opyaviauds LNE Agie. 0071 v ra

maTomoina mg evémrag D we apiouo

1. IZJAVA EU-a O SUKLADNOSTI 2. Tip uredaja / proizvoda, Predmet izjave 3. Vista 4. Tehnologija 5. Broj potvrde EU o ispitivanju tipa 6. Za
izdavanjo ove izjave EU-a o sukladnost] odgovorajo samo proizvodat. Predmet goro opisane izjave u skiadiijo s mjerodavnim zakonodavstvom
. Nozivi . Priaviieno

tjelo LNE n°0071 provelo je modul D pofvrda o oA potvrdy

. DVCH/ARAZIDNE o coNFoRMrTA UE 2. Tipo di apparecchio / prodotto, oggetto della dichiarazione 3. Tipo 4, Tecnologia 5. N° del certificato
o UE 6. La presente dr!:maramne i conformith 8 iascita soto o responsabilts oscusiva del fabbicane. Loggatto ol
Gearmsons i o B sopra & contorme a mativa di armonizzazione dell'Unione, purché valgano 7. In conformita alle norme
armonizzate, documen nomiai o specicte tscmchs Secuent; 8 Nome o insso de fabbricante 8. L orgamemo LNE 0071 ha oottt fa
Ceriioagine modulo D i asscurszions Ul con
1. ES ATBILSTIBAS DEKLARACIJA 2. lerices tipu / produkte, Deklaracijas prieksmets 3. Tips 4. Tehnologija 5. ES tipa pérbaudes sertifikéta Nr. 6.
37 atbilstivas daderse I izite vlenrgr uz razola/s atbildibu. leprieks aprakstiais deklaréciias priekSmets atbilst altiecigajam Savienibas
iinijém 8. . Pilnvaroté
ectads LNE 10071 1 vk D modula vallatos nocrosinasanas serthacis un rsniogs serkats

1. ES ATITIKTIES DEKLARACIJA 2. Prictaisas tipas / gaminio, Deklaraciios objektas 3. Tipas 4. Technologila 5. JT tipo tyrimo pazyméjimo numeris
6. 3 atitikties dekiaracija iSduota gamintojui prisiimant visq atsakomybe. Pirmiau aprasytas deKlaracios objektas atitinka susijusius derinamuosius
NE

atliko D modulio kokybés uZikrinimo sertifikavimas ir iSdaveé serliikatq
1. EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT 2. Eszkoz tipusaltermék, a nyilatkozat térgya 3. Tipus 4. Makodési elv 5. EU-tipusvizsgéleti tandisitvény
széma 6. E2t a megfelel6ségi nyilatkozatot a gyétd kizérolagos felel6ssége mellett adjak ki. A fent ismertetett nyilatkozat térgya megfelel a
vonatkozo uniés ‘amennyiben azok 7. A kovetkezo s megfeleiden
8. A gyéto neve és cime 9. A D modul szerinti minGségbiztositasi tanusitést a 007 1. szémi LNE végezte el az alabbi szam alatt

1. DIKIARAZZION! TAL -KONFORMITA TAL-UE 2. Tip ta ‘apparat / prodott, ghan tad-dikjarazzjon 3. Tip 4. Teknologija 5. Nru ta-certifikat o

ot Koo uegm 4ot & armonissazsion rlevant] ot Union Safon dawn applkat 7. BXonformita mal istanGards o i | Gfin 8.

Isem u indirizz tal-manifattur 9. i-korp notifikat LNE n°0071 wettaq Modulu ta ‘ertfikazzjoni tal-assigurazzjoni tal-kwalita D  hareg i¢-certifikat

1. EUCONFORMITEITSVERKLARING 2 Type apparaat / poduct, Voorwerp van de verkiaring 3. Type 4. Technolagi 5. Nr. van het EU-
rot verstrekt onder volledige verantwoordeljkheid van de fabrikant. Het hierboven

beschreven voorwerp i van de Unie, voor zover van tospassing 7. In

overeenstemming met de_volgende Tandaardon on richtlinen 8. Naam en adres van de fabrikant 9. De conformiteit van het

kwalteitsgarantiesysteem volgens module D werd door de keurinstantie LNE n°0071 gecertificeerd onder het nummer

1. DECLARAGAO UE DE CONFORMIDADE 2 Tipo do aparalho/broduo, abjlo da declaragdo 2. Tio . Tocrolgia 5. . do crticado de oxamo

UE d tpo 6. A presente dectaragdo o conlormidad ¢ emilda sob a oxclusiva responsabildade do faricaie. O abjelo da dectragdo acima
dosorto adts em vonformidade. oo  lagisagdo do harmonizacdo Gn Uniso apicavel 7. Em canformidads om o5 segum!es normas e guias 8.
Nome & enderago do fabicants 5. LNE No. 0671 reaisada a eriioacdo da qualidade modus garantia D come mime

1. DECLARATIE UE DE CONFORMITATE 2. Dispoziti tip / produs, obiectul declerafiei 3. Tip 4. Tehnologie 5. Nr. certificatului de examinare UE
de tip: 6. Prezenta declaraie e conformitate este emisé pe raspunderea exclusivai a producétorului. Obiectul declarafiei descris mai sus este in
conformitate cu legislatia relevanta de armonizare a Uniunii, dac aplicabil 7. In oversenstemming met de volgende standaarden en richtljnen 8.
Numele si adresa producatorului 9. Organismul LNE r. 0071 a efectuat certiicarea modulul D de asigurare a calitafi sub nr.

1. EU VYHLASENIE O ZHODE 2. Tyo rsinjahvirobku predrt whlsenia 3. Ty 4. Techlégia 5 C. osveddenia o typove skiske EU 6. Toto

vyhlasenie 0 zhode sa vydava

srodpism Cni, o.¢ poustelny 7. V stads s naseducini nomari a usmereniams 8. Moro  adresa vrobcu 9. Ustay LNE G. 0071 vykonal
/edCenie modulu D 0 zabezpecen kvallty pod isiom

1. 1ZJAVA EU O SKLADNOSTI 2. Vrsta aparatalproizvod, predmet izjave 3. Tip 4. Tehnologiia 5. Stevika potrcila EU o tipskem preizkusu 6. Za

izdajo te izfave o skiadnosti je odgovoren izKijucno proizvaalec. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezrio zakonodajo Unije o harmonizacij,

Kot uporablja 7. V' sklad z naslednjimi standardi in smernicami 8. Ime in nasiov proizvajaica 9. Priglaseni organ LNE n*0071 je izvedel certifkat o

zagotavijanju kakovosti modula D in izdal certifkat

1. EUVAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 2. Lalten tyypi / tuote, vakuutuksen kohde 3. Tyopi 4. Tokrologia 5. EU-

nettu_ valmistajan yksmamarss!la vastuulla. Edella kuvattu

Vilsutaksen konde on asiae Koskevan £Un yhdanmukaisiamislineaadannon veatimuston mukcinen. soveludin osin 7. Noudatisen scuraavis

nermiaja ohista 5. Nim s sote vamisajan 5. LNE nre 0071 on Suositanat D meduin sadumsarmistuksen tarkaetuksen numerole

1. EU-FORSAKRAN OM AMMELSE 2. 3.Typ 4. Teknik 5.

o overonsetimmols ulirss b3 iherarens sot anever, ForomAet 1 Trsatron ovan everensstammer mod oen rovani ramoseods

unfonslagstiftningen, | den man tilémplig 7. | eniighet med foflande standarder och iktinjer 8. Namn och adress pé tlverkaren 9. LNE nr 0071 har

genomfért kvalitetssékring (modul D) under nr
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Diehl Metering GmbH
Industriestrasse 13

91522 Ansbach

Phone:  +49 981 1806-0
Fax: +49 981 1806-615
info-dmde@diehl.com

www.diehl.com/metering

@


http://www.diehl.com/metering
mailto:info-dmde%40diehl.com?subject=

